m

POLIZA DE GARANTIA CHILE ' I ;/.' f ®
SERVICIO MAGEFESA GARANTIA PLUS age esa

- Los electrodomésticos MAGEFESA, no sélo cuentan con la Garantia Legal durante los tres primeros
meses a contar de la fecha de adquisicion. Sino que ademéas MAGEFESA pone a su disposicion

y en forma gratuita por el plazo de 1 afio desde la fecha de compra del producto, el Servicio

MAGEFESA Garantia - Plus. i
- Usted podra hacer uso de este servicio de reparacion cuantas veces quiera durante el periodo indicado ‘ I n St r u c c I 0 n es d e u s 0

precedentemente, a través de nuestra red de Servicio Técnico Integral MAGEFESA con los servicios
técnicos autorizados a lo largo de todo el pais, bajo las siguientes condiciones:

CONDICIONES GENERALES:

- En el evento que por deficiencias de fabricacion o fallo de materiales, partes, piezas y componentes,
que impidan el uso normal del producto indicado en la pagina precedente, el Servicio MAGEFESA
Garantia - Plus cubriré gratuitamente la reparacion, incluyendo mano de obra y repuestos, durante
el periodo de un afio a contar de la fecha de adquisicion del producto.

- El plazo de un afio antes indicado no sera renovado o prorrogado debido a reparaciones realizadas
al producto dentro del citado periodo de vigencia.

- El producto que usted adquiri6, ha sido disefiado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad
del servicio no sera aplicable en caso de que el producto se destine para uso comercial, como por
ejemplo restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, industrias y otros de similar naturaleza.

- Ademas, la gratuidad del servicio no sera aplicable para situaciones en que los dafios fisicos roturas
o defectos de funcionamiento hayan sido provocados por:

LIGnum

+ Un hecho imputable al consumidor y/o de dureza o acidez.
terceros. * Uso de combustibles no apropiados.

+ Accidentes ocurridos por posterioridad a la + Diferencia de tonalidad en las piezas.
entrega. + Darios al pulido exterior o interior.

+ Instalacion incorrecta a la red de energia. + Faltante de piezas de plastico extraibles.

+ Maltrato, desconocimiento y/o desobediencia * Recambio de piezas o partes no legitimas
a las instrucciones de uso o mantencion. y alteraciones de cualquier tipo efectuados
(Lea cuidadosamente el Manual de por personas no autorizadas.
Instrucciones antes de usar el producto). + Cualquier condicion de uso que el sentido

+ Defectos causados por el transporte. comun indique riesgo de dafio para el

+ Dafios ocasionados por aguas con exceso artefacto o para el consumidor.

PARA EL USO DE LA GARANTIA PLUS:

- Para hacer efectivo el Servicio MAGEFESA Garantia - Plus, usted debera presentar a nuestra
Red de Servicio Técnico Integral MAGEFESA la péliza debidamente cumplimentada junto a la
boleta o factura de venta.

- No incluye gastos domiciliarios. Estufa I n f r a r r OI a
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ATENCION

Lea atentamente las instrucciones antes de usar la ESTUFA DE GAS INFARROJA, y guérdelas
junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

El lugar de utilizacién de la estufa debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Disponer de una entrada suficiente de aire.

2. Tener un volumen mayor o igual a 15 m3. Para el célculo de este valor, efectuar el producto
de las dimensiones de la habitacion (ancho*largo*altura).

3. Debe tener por lo menos una ventana o puerta, que pueda abrirse directamente al exterior
0 a un patio interior que tenga una anchura minima de 2 m, con el fin de permitir, en caso
de necesidad, una rapida ventilacién.

4. En viviendas de antigua construccion y en caso de que no se cumplan ninguna de
las condiciones anteriores, la ventilacion se efectuara por medio de un tiro continuo
en el patio.

5. Las habitaciones donde se use el aparato deberan disponer (en su parte superior y en su
parte inferior) de una comunicacion con una seccion minima de 150 cm2 para la evacuacion
de los productos de combustion.

POLIZA DE GARANTIA CHILE

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

ATENCION
- UTILIZAR LA ESTUFA EN LUGARES CON VENTILACION.

- ESTA ESTUFA NO DEBE SER UTILIZADA EN: CUARTOS DE BANO,
PELUQUERIAS, SOTANOS, DORMITORIOS, NI SITUADA SOBRE
ESTANTES, ARMARIOS O SUPERFICIES ELEVADAS.

MOD.
SELLO DEL ESTABLECIMIENTO NOMBRE Y DIRECCION DEL COMPRADOR
FECHA DE VENTA BOLETA/FACTURA

CONDICIONES

- MAGEFESA, mediante la presente Péliza de Garantia, le asegura el correcto funcionamiento del

producto aqui identificado, en condiciones normales de uso doméstico y, en conformidad con lo
establecido en la ley N° 19.496, sobre los derechos del consumidor, le otorga al producto una
Garantia Legal de 3 meses desde la fecha de adquisicion, “siempre que éste no se hubiese
deteriorado por hecho imputable al consumidor”, fecha que se acreditard mediante la boleta o
factura de compra.

- Por lo tanto, en el evento que por deficiencias de fabricacién o fallo de materiales, partes y/o

componentes, el producto experimente un fallo que lo haga inepto para su uso normal, éste le sera
reparado, en forma totalmente gratuita, por un Servicio Técnico Autorizado MAGEFESA.

- La presente Péliza de Garantia no se hara efectiva de producirse cualquiera de las siguientes

situaciones:

+ Dafios, roturas o defectos de funcionamiento provocadas por un hecho imputable al consumidor
ylo terceros.

+ Dar al producto un uso comercial / industrial.

* Instalacion incorrecta del producto a la red de energia.

+ Maltrato, desconocimiento y/o desobediencia a las instrucciones de uso o mantencion.

* Recambio de piezas o partes no legitimas o alternativas por personas no autorizadas.

» Cualquier condicién de uso que el sentido comun indique riesgo de dafio para el artefacto o para
el consumidor.

+ Para hacer efectiva esta Poliza de Garantia, en conformidad a lo dispuesto en el inciso 6° del
articulo 21 de la Ley N° 19.496, usted debera requerir de un Servicio Autorizado MAGEFESA.

* Para su mayor comodidad y mejor informacion, se adjunta listado de la Red de Servicios Técnicos
Autorizados a lo largo del todo el pais.

* Recuerde que en eventual caso de acudir al lugar de compra con el objeto de hacer valer los
derechos establecidos en la Ley N° 19.496, previamente debera recurrir a los servicios ofrecidos
por esta Péliza con el fin de certificar y calificar la causa probable del defecto.




ANALIZADOR DE ATMOSFERA

En toda combustidén se desprende anhidrido carbdnico (CO2). Este gas, inofensivo en
condiciones normales, produce sensacion molesta cuando dicha concentracién sobrepasa
un cierto valor. Para evitar esto, el aparato lleva un dispositivo que interrumpe el paso de gas
al panel, quedando la estufa apagada. La normativa actual permite un porcentaje maximo
de CO2 de 1,5% en el ambiente.

ADVERTENCIAS

- Si se produjese un escape de gas, éste se depositara en las partes bajas del local,
debiendo cerrar inmediatamente la llave de paso del regulador, absteniéndose de
provocar una llama o chispa hasta que se haya ventilado totalmente el local. No se
debe volver a poner en funcionamiento la estufa hasta haber sido revisada por un
Servicio Técnico especializado.

- Durante el funcionamiento de la estufa no debera colocarse en la parte superior de la
misma objeto alguno (ropa, recipientes, etc...)

- Verificar periddicamente la fecha de validez del tubo de caucho grabada sobre el mismo.
- La estufa debe ser revisada cada 2 ¢ 3 afos por un técnico especializado.

- No situar la estufa proxima a muebles, cortinas...

- No mover la estufa cuando esté encendida.

- Situar siempre la estufa de forma que quede dirigida al centro de la habitacion.

DESCRIPCION DE LA ESTUFA LIGNUM
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PARTES DE LA ESTUFA

1. Cuadro de mandos.

2. Puerta estufa.

3. Rejilla protectora.

4. Ruedas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Categoria: 13

Peso neto: 12,10 Kg

Potencia Maxima: 4,2 kKW

Tipo de gas: GLP

Consumo nominal de gas: 305 g/h
Presién de trabajo: 28 mbar




INSTALACION

- El aparato esta preparado para funcionar correctamente con un regulador cuya presion de
salida sea de 28 mbar.

- Evitar aplastar o torcer el tubo, en caso contrario, se puede dafiar el mismo.

- El tubo flexible debe ser regularmente inspeccionado y, en el caso de detectarse alguna anomalia,
procédase a su sustitucion acudiendo a su Servicio Técnico Autorizado mas proximo.

COLOCACION DEL CILINDRO DE GAS

(UTILIZAR CILINDROS DE GAS DE 5, 11Y 15 KG)

Para colocar los cilindros de gas en el interior de la estufa:

1. Suelte el pestillo situado en la tapa trasera para abrir dicha tapa.

2. Colocar el regulador de presidn sobre el cilindro de gas.

3. Montar el regulador sobre el cilindro de gas asegurandose de la perfecta conexion de la corona
de ajuste.

4. Abrir la llave de paso del regulador.

5. Introducir el cilindro en el interior de la estufa teniendo cuidado de no torcer el tubo.

6. Cerrar la tapa trasera ajustando el pestillo.

Para el cambio del cilindro de gas:

1. Retirar la tapa trasera, cerrar la llave de paso del
regulador, retirar el cilindro vacio y el regulador del
cilindro de gas.

2. Montar el regulador en el cilindro lleno, asegurando la
correcta instalacion del mismo.

3. Introducir el cilindro de gas al interior del mueble de la
estufa y abrir la llave de paso de gas del regulador.

4. Colocar la tapa trasera.

ENCENDIDO

- Abrir la llave de paso del regulador y presionar a fondo el mando de regulacidon (A) en

posicion @ manteniendo la presion unos 30 segundos.

- Al mismo tiempo, presionar el piezoeléctrico (B) para que salte la chispa en el piloto, con lo que
se encenderd la llama piloto. Si esta llama no se enciende, repetir la operacion hasta conseguirlo.
- Para seleccionar otras potencias, pulsar ligeramente el mando y girar en el sentido deseado.
- En el caso de escape de gas, cerrar inmediatamente la llave de paso del cilindro de
gas, absteniéndose de provocar una llama o chispa, hasta que se haya ventilado
totalmente el local.

- No colocar este aparato a menos de 20 cm. de cualquier pared, mueble, etc.

- Después de utilizar este aparato, cerrar la llave de paso de gas del regulador, es la forma
correcta de apagar el mismo.

- Durante el funcionamiento de la estufa no deberéa colocarse en la parte superior de la misma
objeto alguno (ropa, recipientes, etc.).

- Para apagar el aparato, cerrar la valvula del regulador del cilindro de gas. Inmediatamente
pulsar y girar el mando en el sentido del movimiento de las agujas del reloj hasta llegar a la
posicion 8.

ATENCION

DESPUES DE LA UTILIZACION, DEBE CERRARSE SIEMPRE LA
VALVULA DEL REGULADOR DEL CILINDRO DE GAS.

ENTRE ELAPAGADO DE LAESTUFAY UN NUEVO ENCENDIDO DEBE
ESPERARSE ENTRE 4Y 5 MINUTOS.

ATENCION

LA SUSTITUCION DEL CILINDRO DE GAS DEBE SER REALIZADAEN
UNA ATMOSFERA LIBRE DE LLAMAS O CHISPAS

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Al cabo de cierto tiempo, pueden aparecer manchas de color claro sobre el frente, debido
al polvo o residuos de la combustion, que no afecta al correcto funcionamiento del aparato.
Para mantener su aspecto impecable aconsejamos pasar un trapo impregnado en un
producto de limpieza no abrasivo, periddicamente y preferentemente en el momento de
apagar la estufa.

- Cuando no se utilice el aparato es aconsejable colocarlo en un lugar seco y tapado con una
tela o funda de plastico a fin de que no le afecte el polvo del ambiente.




