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CERTIFICADO DE GARANTIA

MOD.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO FECHA DE VENTA

NOMBRE Y DIRECCION DEL COMPRADOR

CONDICIONES

—La garantia cubre todas las posibles averias producidas por defecto de fabricacion o defecto de los
materiales empleados en la construccion del aparato.

— La duracion de la garantia es de 1 afio a partir de la fecha de compra para los componentes y mano
de obra.

— Para que este certificado de garantia sea valido debera haber sido cumplimentado por el Comercio
vendedor, quien especificara los siguientes datos: modelo, fecha de venta, nombre del comprador
y estampacion del sello comercial.

— La garantia pierde su validez por:

- Usar el aparato de forma indebida a la especificada en el folleto de instrucciones o hacerlo
abusivamente (uso semi-industrial).

« Averias producidas por golpes, caidas, aplastamientos, destruccion por fuego, inundacién del
aparato o deterioros producidos por cal.

« Desarme del aparato o manipulacién por personal ajeno al Servicio Técnico de MAGEFESA.

— La garantia no cubre los accesorios perecederos, como son bolsas de papel, jarras de cristal, filtros,
cuchillas, gomas de olla, etc.

—Elftitular de la garantia tiene todos los derechos minimos reconocidos por la ley.

Il MONTAJE

1.

N o o » D

Coloque el exprimidor sobre una superficie firme, asegurandolo con las
ventosas de sujecion (7).

Inserte el eje del cono (8) en el eje de transmision (9).

Encaje el deposito (5) sobre el exprimidor.

Inserte el soporte del colador (10) en la parte central del depésito (5).
Encaje el colador (4) en el soporte del colador (10).

Inserte el cono exprimidor (3) en el eje del cono (8).

Encaje la copa de presion (2) en la ranura del brazo de presion (1) y gire
en sentido antihorario hasta bloquear.
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B FUNCIONAMIENTO

1.

Empuje la boca de vertido (6) hacia arriba para asegurarse de que el
zumo extraido del citrico permanece en el deposito (5). También se
puede recoger directamente el zumo en un recipiente adecuado coloca-
do bajo la boca de vertido (6): en este caso, la boca de vertido (6) debe
estar abierta.

Enchufe el exprimidor a una toma de corriente.

Corte los citricos por la mitad y empuje una de las mitades ligeramente
hacia abajo sobre el cono exprimidor (3). Baje el brazo de presion (1).

El eje de transmision (9) comenzara a girar automaticamente una vez
que se aplique presion al cono exprimidor (3) y dejara de girar al levan-
tar la presion.

Cuando se procesan grandes cantidades de fruta, el colador (4) debe
vaciarse de vez en cuando segln sea necesario.

Para recoger el zumo, coloque un recipiente adecuado debajo de la
boca de vertido (6). Empuje la boca de vertido (6) hacia abajo para
abrirlo. EI zumo extraido saldra del depésito (5) a través de la boca
de vertido (6) para llenar el recipiente. Una vez que se ha recogido la
cantidad deseada de zumo, empuje la boca de vertido (6) hacia arriba
de nuevo para cerrarla.

Asegurese de que el enchufe se ha retirado de la toma de corriente
después de su uso.
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[l LIMPIEZAY MANTENIMIENTO
1. Antes de limpiar el aparato, retire el enchufe de la toma de corriente.

2. Desmonte los accesorios del exprimidor para limpiarlos por separado.
Para retirar el colador (4) saque el cono exprimidor (3) y tire del soporte
del colador (10) hacia arriba; para separar el colador (4) del soporte
del colador (10) presione las pestafias del soporte del colador (10) y
empuje hacia abajo.

3. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no limpie la base del expri-
midor ni el cable de alimentacion con agua.

No sumerja el exprimidor en agua.

No utilice abrasivos, soluciones de limpieza asperas ni cepillos duros
para la limpieza.

6. Limpie la superficie de la base del exprimidor con un pafio ligeramente
humedo y sin pelusa.

7. Los accesorios deben limpiarse a fondo con agua tibia y jabonosa.
Enjuague bien y seque.

Il RECICLAJE

ﬁ Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal
' del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado.
mmmm De esta manera ayudara a conservar el medio ambiente.

Exprimidor
eléctrico
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| Instrucciones de uso



I ATENCION

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guardelas junto 9. Nunca intente reparar, desmontar o modificar los componentes del
con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

1.

Retire cualquier embalaje y pegatinas promocionales antes de utilizar el
aparato por primera vez. Este material (plasticos, espumas, bolsas, etc.)
puede ser peligroso para los nifios. Para evitar riesgo de asfixia mantenga
estos embalajes lejos del alcance de los menores.

Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje
de la toma de corriente corresponde con el que esta indicado en la placa
de caracteristicas. Si el dispositivo no es de Clase Il (=) debe conectar
el producto solo a enchufes con toma de tierra. Es un requisito obligatorio
para la proteccion contra choques eléctricos.

Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y/o
antes de limpiarlo o si tiene que poner o quitar algun accesorio. Para esto,
nunca tire del cable, hagalo desde la clavija.

Mantenga el aparato desenchufado para su almacenaje o mientras no se
encuentre en uso.

No permita que el aparato, sus accesorios o0 su cable de conexion entren
en contacto con superficies calientes o con fuentes de calor.

Nunca sumerja el aparato, su cable o enchufe en agua ni en ningln otro
liquido. Proteja el cable de conexion contra la humedad.

Se proporciona un cable de conexion corto para reducir el riesgo de
enredarse o tropezar con él. Desenrolle completamente el cable antes de
usarlo. No deje que el cable cuelgue ni sobresalga del borde de la mesa
para evitar tropiezos o enganchones. Si el cable de alimentacion esta
dafiado debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o
por un servicio técnico autorizado.

No use el aparato si cree que esta dafado. En caso de averia o mal
funcionamiento no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un
servicio técnico autorizado para su revision y/o reparacion.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD "l |,

1.

aparato. Ante cualquier averia pongase en contacto con Magefesa o el
servicio técnico autorizado més cercano.

Este aparato debe utilizarse Unicamente con los accesorios
proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propositos descritos
en este manual.

El aparato no esté disefiado para ser operado por medio de un
temporizador externo o un sistema de control remoto separado. Si utiliza
dispositivos o cables alargadores asegurese que estos cumplen con las
normas de seguridad, no estan dafiados y que son compatibles con el
voltaje y potencia del producto.

12. Solo para Europa: Este aparato pueden utilizarlo nifios con edad de

8 afios y superior y personas con capacidades fisicas, sensoriales o
mentales reducidas a falta de experiencia y conocimiento, si se les ha
dado la supervision o formacion apropiadas respecto al uso del aparato de
una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los nifios no
deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por
el usuario no deben realizarlos los nifios sin supervision.

Para regiones fuera de Europa: Este aparato no ha sido disefiado
para ser utilizado por personas (incluidos nifios) con capacidad fisica,
sensorial 0 mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a
menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable
de su seguridad. Los nifios deben ser supervisados para que no jueguen
con el aparato.

13. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los nifios y no deje el

aparato desatendido durante su funcionamiento.

14. Este aparato esté disefiado Unicamente para uso doméstico, no comercial

0 industrial.

. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES .

PARA FUTURAS CONSULTAS

()
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B DESCRIPCION DE LAS PARTES

1. Brazo de presion.
2. Copa de presion.
3. Cono exprimidor.

6. Boca de vertido.

8. Eje del cono.

4. Colador. 9. Eje de transmision.
5. Deposito. 10. Soporte del colador.
H MODELO

7. Ventosas de sujecion.

MGF 3455 Exprimidor eléctrico CITROPRESS

(Mog@esogj

Il RECOMENDACIONES
Al manipular, limpiar, montar o desmontar el colador (4) o la boca de
vertido (6) tenga cuidado de no cortarse con los bordes metalicos.
Evite el calentamiento del aparato utilizandolo durante largos periodos
de tiempo ininterrumpido.

Il ANTES DEL PRIMER USO

Limpie el aparato y todos sus accesorios: la copa de presion (2), el
cono exprimidor (3), el colador (4), el deposito (5), el eje del cono (8) y
el soporte del colador (10) (vea la seccién “Limpieza y mantenimiento”).
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