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Il DESCRIPCION DE LAS PARTES

1. Deposito extraible de agua 8. Bandeja de goteo
2. Tapa deposito extraible de agua 8a) Rejilla deposito
3. Superficie calienta tazas 8b) Flotador aviso depésito lleno
4. Botones de funcion 9. Boton encendido / apagado (D
4a) Boton selector 1 taza 10. Selector de intesidad de vapor
4b) Boton selector 2 tazas 11. Filtros
4c) Boton funcién vapor b 11a) Filtro para café molido 1 taza
5. Cabezal de soporte 11b) Filtro para café molido 2 tazas
6. Porta filtros 11c) Adaptador capsulas Nespresso®
6a) Porta filtro para Dolce Gusto™* 12. Accesorio dosificador/prensador

6b) Porta filtro multifuncion
7. Vaporizador

7a) Boquilla

7b) Sujecion aislante

* Estas marcas pertenecen a terceros; no tienen
7c) Canilla ninguna relacién con Magefesa.
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iIMPORTANTE!
Lea atentamente el manual de instrucciones
antes de usar la cafetera.
Por favor, guarde estas instrucciones junto con la factura de compra,
y si es posible, con el embalaje original para futuras consultas.

[l IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Por favor, tenga siempre en cuenta las siguientes medidas de seguridad que
a continuacion mencionamos cada vez que utilice la cafetera.

1.

Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico
por primera vez.

Evite tocar las superficies calientes. Utilice siempre el mango para colocar
y extraer los porta filtros (6) de su posicion.

Mantenga en todo momento la cafetera y sus componentes fuera del
alcance de los nifios. Este aparato no esta destinado a ser utilizado por
nifios y personas con minusvalia fisica, sensorial o mental, o con falta de
experiencia y conocimiento. Los niflos no deben jugar con el producto.
Supervise de cerca a los nifios cuando usen un aparato electrodomeéstico
o si éste se usa cerca de ellos. Por norma general, los nifios pequefios
deben de estar alejados de la cocina para evitar accidentes. Extreme la
precaucion al trabajar con aparatos eléctricos.

Familiaricese con los datos técnicos disponibles en la caja y la placa de
caracteristicas antes de conectar el dispositivo a la fuente de alimentaciéon
eléctrica. No exponga el aparato a la luz solar directa, superficies
calientes, humedad, bordes afilados, etc. No utilice la cafetera cerca de
ninguna fuente de calor; cocinas, quemadores, hornos, etc.

Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso o esté sin
supervision, asi como antes de su limpieza o del montaje, desmontaje
o cambio de accesorios. Desenchufe siempre el aparato tirando de la
clavija, nunca del cable.

Se proporciona un cable de alimentacion corto para reducir el riesgo de
enredarse o tropezar con un cable mas largo. Desenrolle completamente
el cable de alimentacion antes de usarlo. No deje que el cable cuelgue del
borde de la mesa o del mostrador, ni que toque superficies calientes. Si el
cable de alimentacion esta dahado, debe ser sustituido por el fabricante o
por su Servicio Técnico Autorizado a fin de evitar cualquier riesgo.
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Conecte la cafetera solo a enchufes con toma de tierra. Este es un
requisito obligatorio para la proteccion contra choques eléctricos. Enchufe
el cable directamente a la corriente, no use alargadores. En caso
necesario, aseglrese que éstos cumplen con las normas de seguridad,
no estan dafiados y que son compatibles con el voltaje y la potencia de su
cafetera.

No utilice el mismo enchufe o alargador simultaneamente con otros
electrodomésticos. Compartir dichos dispositivos puede causar una
sobrecarga produciendo un incendio o accidente grave. Este aparato no
esta destinado para su uso con un temporizador externo o un sistema de
control remoto independiente.

Compruebe que el aparato no esté dafiado antes de usarlo. No utilice
el aparato con un cable de alimentacién dafiado o después de un mal
funcionamiento, o si se ha caido o dafiado de alguna manera. Nunca
intente reparar, desmontar, o modificar el aparato ni ninguno de sus
componentes. Una manipulacion incorrecta puede provocar lesiones.
Cualquier reparacién debe ser realizada por un Servicio Técnico
Autorizado.

10. Utilice Unicamente accesorios recomendados por el fabricante. El uso de
accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios,
descargas eléctricas o lesiones.Utilice siempre recambios originales
Magefesa, usted podra adquirirlos en cualquiera de los Servicios Técnicos
Autorizados o en nuestra pagina web: www.magefesa.com

La manipulacion, reparacion o sustitucién de componentes por
personas no autorizadas puede conllevar riesgos para el usuario asi
como la pérdida total de la garantia de compra.

11. Este aparato esta destinado Unicamente para un uso doméstico normal.
Utilicelo tnicamente como se describe en este manual. No use el aparato
al aire libre ni en lugares himedos.

12. Nunca deje la cafetera desatendida mientras esté en funcionamiento.

13. Nunca utilice un cable de alimentacién o enchufe dafiado. Si el cable esta

dafiado, éste siempre debe ser reemplazado por el fabricante o por un
Servicio Técnico Autorizado.




[Magefesai

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cuerpo
principal, el cable de alimentacién o la clavija en agua ni en cualquier otro
liquido, no utilice aparatos lavavajillas para su limpieza. Unicamente el
porta filtros (6), la bandeja de goteo (8), y los filtros (11), son aptos para su
limpieza en maquinas lavavajillas. Consulte el apartado sobre limpieza y
mantenimiento para leer sobre las recomendaciones.

No utilice la cafetera si contempla algin dafo exterior, si no funciona
correctamente, si se ha caido, si ha permanecido al aire libre o se ha
introducido en agua. Péngase en contacto con Magefesa o con el Servicio
Técnico Autorizado mas cercano para que procedan a su revision.

Tenga especial precaucion en la manipulacién, movimiento o
traslado del aparato. Nunca intente desplazar la unidad cuando esté
en funcionamiento.

El cuerpo puede alcanzar altas temperaturas durante su uso, evite tocar
las superficies calientes directamente con las manos.

No llene el deposito extraible de agua (1) por encima de las marcas
recomendadas, respete siempre los niveles de llenado maximo y minimo
marcados en el interior del depésito.

Evite utilizar la unidad cuando el depésito extraible de agua (1) esté
completamente vacio.

Acomode siempre la cafetera sobre una superficie plana, seca y limpia
para trabajar con seguridad. Procure mantener una distancia de 20 cm
desde la parte posterior de la unidad a la pared.

Un uso inapropiado o negligente de la cafetera puede causar quemaduras
o lesiones graves.

Asegurese siempre que la unidad esta desenchufada antes de proceder a
su limpieza o cuando no esté en uso. Limpie los porta filtros (6) o los filtros
(11) Unicamente cuando estos se hayan enfriado completamente.

Mantenga la cafetera desenchufada para su almacenaje o mientras no se
encuentre en uso.

La superficie calienta tazas (3) es Unicamente para la depositar vajilla,
descarte su utilizacion para calentar cualquier otro objeto o pafio de
cocina.

Nunca intente reparar, desmontar o modificar ningin componente la

cafetera. Ante cualquier averia, péngase en contacto con Magefesa o con
el Servicio Técnico Autorizado mas cercano.
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Il AGRADECIMIENTOS

Gracias por elegir esta cafetera. Agradecemos la confianza depositada en
nuestra marca.

La cafetera que usted acaba de adquirir, esta fabricada siguiendo las
normativas de seguridad mas exigentes y utilizando materiales de méaxima
calidad. Disefiado por profesionales de alto nivel y cualificacion.

Il VENTAJAS DE LA CAFETERA

Con su nueva cafetera usted podra elaborar los cafés méas deliciosos como si
contase con un barista profesional en casa.

La cafetera es rapida y segura. Los constantes y rigurosos controles de
calidad y seguridad a los que son sometidos los productos de nuestra marca,
avalan la calidad y seguridad de su nueva cafetera.

Con su nueva cafetera usted podréa elegir el tipo de café que mas se ajuste a
sus gustos personales; Recién molido por usted, café molido y envasado al
vacio o podra optar por introducir las capsulas de su marca de café preferida.
iDisfratenla!

Il ANTES DEL PRIMER USO

Lea atentamente el apartado “Importantes medidas de seguridad” de este
manual antes de enchufar y poner en funcionamiento su nueva cafetera.

1. Retire todos los embalajes, plasticos, etiquetas y adhesivos.

2. Compruebe que ha sacado todos los accesorios y complementos de la caja
antes de retirarla.

3. Lave todos los accesorios y complementos con agua tibia y jabon neutro,
aclare y seque bien.

4. Abra la tapa del depésito extraible de agua (1) y extraiga el deposito tirando
verticalmente hacia arriba.

5. Lave igualmente el depdsito extraible de agua (1) con agua tibia y jabén
neutro, aclare y seque bien.

6. Llene el deposito extraible de agua (1) con agua fresca y limpia,
asegurandose de respetar los niveles de llenado grabados en el deposito.
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7. Disponga el depésito extraible de agua (1) en su posicion, presionando
ligeramente para conectar correctamente la valvula situada en el fondo del
deposito. Una vez limpio el depoésito extraible de agua (1), usted lo podra
rellenar méas facilmente vertiendo agua directamente de una jarra, sin
necesidad de retirarlo de su posicion.

8. Pase un pafo o papel absorbente de cocina, ligeramente humedecidos,
por el exterior del cuerpo principal. Nunca sumerja el cuerpo de la cafetera,
el cable de conexién o la clavija en agua o en cualquier otro liquido, ni utilice
aparatos lavavajillas para su limpieza.

9. Presione el boton () (9) para encender la unidad. En ese momento la
cafetera realizara un auto chequeo, los botones de funcion (4) parpadearan
secuencialmente de forma descendente.

10. Finalizado el auto chequeo la unidad comenzara el precalentamiento,
los botones de funcion (4) parpadearan simultaneamente. Dos pitidos
consecutivos y los botones de funcion (4a y 4b ) encendidos nos
indicaran que la unidad alcanzé la temperatura programada.

11. Para una limpieza de los conductos interiores de la cafetera, acople en el
cabezal de soporte (5), el porta filtro multifuncion (6b) con el filtro para café
molido de 2 tazas (11b). Disponga una taza sobre la rejilla depésito (8a) y
presione el botén de funcion (4b %»). Este paso lo puede realizar dos o tres
veces, no es necesario cargar el filtro con café.

12. Finalizado el ciclo, los botones de funcion (4aW® y 4b%y) parpadearan
simultdneamente mientras suenan tres pitidos consecutivos.

13. Al retirar el porta filtro multifuncién (6b) tenga cuidado con las pequefias
gotas de agua que puede contener, estaran muy calientes.

14. Su nueva cafetera esta lista para ser usada.

iIMPORTANTE!
Evite utilizar la cafetera cuando el nivel del agua descienda por debajo
del nivel minimo grabado en el depésito.
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[l USOS Y FUNCIONES

jAVISO!

]

Este aparato esta disefiado para preparar café o calentar bebidas.

Tenga cuidado para evitar quemaduras por salpicaduras de agua o
vapor o por un uso inadecuado del aparato.

Puesta en marcha de la cafetera espresso

1. Enchufe el cable de alimentacion a la toma de corriente.

2. Compruebe que los niveles de llenado del depésito extraible de agua (1)
son correctos.

3. Presione el boton O (9) para encender la unidad. En ese momento la cafete-
ra realizara un auto chequeo, los botones de funcion (4) parpadearan secuen-
cialmente de forma descendente.

4. Finalizado el auto chequeo la unidad comenzara automéaticamente el pre-
calentamiento, los botones de funcién (4) parpadearan simultaneamente. Dos
pitidos consecutivos y los botones de funcion (4aW?y 4b &) encendidos nos
indicara que la unidad alcanz6 la temperatura programada.

5. Coloque la taza sobre la superficie calienta tazas para evitar un contraste de
temperatura entre el café y la taza que reduzca los aromas de éste.

Elaborar un espresso con café molido

1. Una vez precalentada la cafetera, seleccione el porta filtros multifuncion (6b)
e incorpore el filtro para 1 0 2 tazas (11a/ 11b) dependiendo de la cantidad de
café que desee obtener.

2. Afada café molido al filtro y presione con la ayuda del accesorio dosificador
/ prensador (12). No supere la linea de max que aparece en los filtros.

3. Acople el porta filtros multifuncion (6b) en el cabezal de soporte (5). Dispon-
ga una taza sobre la rejilla deposito (8a).

4. Presione el botén de funcion deseado (4a@” / 4b"w?).

5. Finalizado el ciclo, los botones de funcién (4a y 4b %) parpadearan
simultaneamente mientras suenan tres pitidos consecutivos.

6. El tiempo de preparacion del café es de: 25 segundos para un café espresso
de 1 taza, 38 segundos para un café espresso de 2 tazas a una temperatura
media de 75 °C.

7. Para obtener un espresso corto de café, pulsando el boton de funcién

(4aWw? 0 4b §») nuevamente, finalizamos el ciclo de preparacion del café antes
del tiempo programado.
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8.Para obtener un espresso largo de agua, pulsando el boton de funcién
(4a @ 0 4b%» ) nuevamente una vez finalizado el tiempo programado, reini-
ciamos un nuevo ciclo de preparacion del café.

Elaborar un espresso con capsulas Nespresso®’

1. Desenrosque el adaptador de capsulas Nespresso® (11c), introduzca una
capsula Nespresso® y cierre nuevamente el filtro.

2. Inserte el adaptador de capsulas Nespresso® (11c) en el porta filtros
multifunciéon (6b).

3. Acople el porta filtros multifuncion (6b) en el cabezal de soporte (5). Dispon-
ga una taza sobre la rejilla deposito (8a).

4. Presione el boton de funcion (4a@).

5. Finalizado el ciclo, los botones de funcion (4a@y 4b%.») parpadean simul-
taneamente mientras suenan tres pitidos consecutivos.

6. Eltiempo de preparacion del café es de: 25 segundos para un café espresso
de 1 taza.

7. Para obtener un espresso corto de café, pulsando el botén de funcién
(4a%?) nuevamente, finalizamos el ciclo de preparacion del café antes del
tiempo programado.

8.Para obtener un espresso largo de agua, pulsando el boton de funcion

(4a @) nuevamente una vez finalizado el tiempo programado, reiniciamos un
nuevo ciclo de preparacién del café.

* Estas marcas pertenecen a terceros; no tienen ninguna relacion con Magefesa
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Elaborar un espresso con capsulas Dolce Gusto™ *

1. Inserte una capsula en el porta filtro Dolce Gusto™ * (6a)

2. Cierre la tapa del soporte para perforar la capsula.

3. Acople en el porta filtro Dolce Gusto™ (6a) en el cabezal de soporte (5).
Disponga una taza sobre la rejilla depésito (8a).

4. Presione el botén de funcion deseado (4a &?).

5. Finalizado el ciclo, los botones de funcion (4aWy 4b )parpadean simul-
taneamente mientras suenan tres pitidos consecutivos.

6. Eltiempo de preparacion del café es de: 25 segundos para un café espresso
de 1 taza.

7. Para obtener un espresso corto de café, pulsando el boton de funcién
(4a®) nuevamente, finalizamos el ciclo de preparacion del café antes del
tiempo programado.

8. Para obtener un espresso largo de agua, pulsando el botén de funcion

(4a @) nuevamente una vez finalizado el tiempo programado, reiniciamos un
nuevo ciclo de preparacién del café.

* Estas marcas pertenecen a terceros; no tienen ninguna relacion con Magefesa

Obtener agua caliente para infusiones

1. Una vez precalentada la cafetera, disponga una jarra termo resistente bajo
la boquilla (7a) del vaporizador (7).

2. Gire el selector de la intensidad de vapor (10) en sentido contrario a las
aguijas del reloj, desde la posicion “0” hacia la posicion dly/g y el agua caliente
comenzara a brotar lentamente.

3. Para finalizar el ciclo, gire el selector de la intensidad de vapor (10) en
sentido de las agujas del reloj, desde la posicion dly/g hacia la posicion “0”

y el agua caliente cesaréa de brotar.

4. El tiempo méaximo de descarga de agua caliente es de 120 segundos.
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Calentar leche o agua con vapor

1. Una vez precalentada la cafetera, disponga una jarra termo resistente con
agua o leche bajo la canilla (7c) del vaporizador (7).

2. Pulse el botén funcion vapor (4c &) una vez que la luz esté fija.

3. Gire el selector de intensidad de vapor (10) en sentido contrario a las
agujas del reloj, desde la posicion “0” hacia la posicion dv/& Y el vapor co-
menzara a brotar.

5. Para finalizar el ciclo, gire el selector de intensidad de vapor (10) en sen-
tido de las agujas del reloj, desde la posicion diy/g hacia la posicion “0” y el
vapor cesara de brotar.

6. El tiempo méaximo de descarga de agua caliente es de 120 segundos.

iIMPORTANTE!

Cuando caliente leche con la funcion vapor, ésta puede llegar a
duplicar su volumen. Téngalo en cuenta a la hora de seleccionar el
recipiente termo resistente. Al activar la funcién vapor debe saber que
debido a la condensacion que se produce al paso del vapor a través
de la canilla y la boquilla, es normal que al principio brote un poco de
agua antes de comenzar a liberar vapor.

Apagado automatico

1.En el caso de que la unidad permanezca sin actividad durante 30 minutos,
entrara automaticamente en modo espera y los botones de funcion (4) se
apagaran.

2. Para reiniciar el funcionamiento de la unidad, pulse cualquier botoén de
funcion (4).

[l LIMPIEZAY MANTENIEMIENTO

Para mantener su cafetera en perfecto uso y estado de conservacion, le reco-
mendamos que por favor lea atentamente estas sencillas instrucciones.
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Limpieza

1. Antes de realizar cualquier operacion de limpieza, apague la unidad, desen-
chufe el cable de alimentacién de la toma de corriente y deje que se atempere.
2. Lave los porta filtros (6), los filtros (11), la boquilla (7a) y el accesorio do-
sificador/prensador (12) con agua tibia, jabén neutro y una esponijilla suave.
3. Retire la bandeja de goteo (8) periddicamente, vaciela y lave siguiendo las
indicaciones del punto anterior.

4. lgualmente lave periédicamente el deposito extraible de agua (1).

5. Limpie el vaporizador (7) y sus complementos con un pafio himedo cada
vez que caliente leche. Utilice el agua caliente de infusiones para limpiar el
interior del conducto.

6. Pase un pafio o papel absorbente de cocina, ligeramente humedecidos, por
el exterior del cuerpo principal. Nunca sumerja el cuerpo principal, el cable de
alimentacion o la clavija en agua o en cualquier otro liquido, ni utilice aparatos
lavavajillas para su limpieza.

7. En ninguin caso utilice lejias, hipocloritos o detergentes que contengan clo-
ruros para lavar el acero inoxidable, ya que estos productos pueden dafar el
pulido de la superficie de las piezas y producir oxido y corrosion.

8. Evite la utilizacién de esponjas metalicas para limpiar el exterior del cuerpo
principal, asi mantendra su brillo y apariencia original durante largo tiempo.

9. Deje reposar la cafetera durante al menos 3 minutos cada vez que realice
el proceso de limpieza.

Mantenimiento

1. Para garantizar el sabor puro del café y el buen funcionamiento de la cafe-
tera, realice el proceso de descalcificacion al menos cada 2 0 3 meses de uso.
2. Para realizar el proceso de descalcificacion siga las instrucciones y pro-
porcion indicadas por el fabricante del producto, procure utilizar un producto
descalcificador especifico para cafeteras.

3. No es necesario utilizar café molido para realizar este proceso de des-
calcificacion.

4. Deje reposar la cafetera durante al menos 3 minutos cada vez que realice
el proceso de limpieza.

5. Desenchufe siempre el cable de alimentacion para almacenar o guardar
la unidad.
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Descalcificacion

1. Se debe efectuar un proceso de descalcificacion cuando los tres botones
de funcién (4) permanezcan encendidos y la unidad emita un aviso sonoro.

2. Vierta el producto descalcificador y el agua en el deposito extraible del agua
(1), utilice la proporcion aconsejada por el fabricante.

3. Disponga una jarra termo resistente bajo la boquilla del vaporizador (7).

4. Mantenga pulsado el boton funcion vapor (4c %) durante 5 segundos hasta
que los tres botones de funcion (4) parpadeen simultaneamente.

5. Gire el selector de intensidad de vapor (10) en sentido contrario a las agujas
del reloj, desde la posicion “0” hacia la posicion dly/® y presione nuevamente el
boton funcién vapor (4c db)

6. El ciclo de descalcificacion ha comenzado, este proceso puede durar unos
5 minutos.

7. Para limpiar las incrustaciones de cal de la zona del cabezal de soporte (5),
gire el selector de intensidad de vapor (10) en sentido de las agujas del reloj,
desde la posicion dbghacia la posicion “0” y permita que la mezcla de agua 'y
descalcificador brote por la salida del café.

8. Para finalizar, retire el deposito extraible del agua (1) y lave bien.

9. Incorpore agua limpia hasta alcanzar el nivel maximo.

10. Repita los pasos del proceso de descalcificacion, pero esta vez simple-
mente con el agua limpia.

Il AJUSTES DE PROGRAMACION
Inicio del menu ajustes

1. Asegurese de que la unidad esta en reposo.

2. Mantenga pulsado el botén funcion vapor (4c db) durante 5 segundos hasta
que los tres botones de funcion (4) parpadeen simultaneamente.

3. En ese momento la unidad esta preparada para modificar los ajustes de
programacion deseados; temperatura del café o dureza del agua.

4. Espere unos segundos para que la unidad salga automéaticamente del mend
ajustes.

AVISO: En caso de que no se realice ningun ajuste durante 15
segundos, la unidad saldra automaticamente del menu ajustes y
mantendra la configuracion original.
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Ajuste de la temperatura del café

Usted podra configurar la temperatura de salida del café para adaptarla a sus
gustos personales siguiendo estos sencillos pasos:
1. Inicie el menu ajustes siguiendo los pasos del primer apartado.
2. Pulse el boton de funcion (4a @) para entrar en ajustes de temperatura
3. Momentaneamente se iluminaran 1, 2 o los 3 botones en funcion de cual
sea la funcién programada, por defecto se iluminaran el botén 4a @y 4b
simultaneamente (75°C)
4.Tras este primer instante los 3 botones se iran encendiendo, uno a continua-
cién del otro para que seleccione la temperatura deseada:

a. Baja temperatura (70 + 5°C) 4a

b. Temperatura media (75 + 5°C) 4b

c. Temperatura alta (80 + 5°C) 4c b
5.Tras la selecciéon el botén de funcién (4aw ) parpadearan 3 veces y sonaran
2 pitidos consecutivos.
6. Automaticamente la cafetera volvera al modo inicio y usted podra preparar-
se su café a la temperatura deseada.

Ajuste de la dureza del agua

Usted podra configurar la dureza del agua para adaptarla al tipo de agua que
exista en su region siguiendo estos sencillos pasos:
1. Inicie el menu ajustes siguiendo los pasos del primer apartado.
2. Pulse el boton de funcién (4b S ) para entrar en ajustes de dureza de agua
3. Momentaneamente se iluminaran 1, 2 o los 3 botones en funcion de cual
sea la funcién programada, por defecto se iluminaran los 3 botones a la vez
(agua dura > 300 mg/l CaCO,)
4. Tras este primer instante los 3 botones se iran encendiendo, uno a continua-
cién del otro para que seleccione el deseado:

a. Agua blanda (<180 mg/l CaCO,) 4a

b. Agua semi-dura (180-300 mg/l CaCO,) 4b

c. Agua dura (>300 mg/l CaCO,) 4c b
5. Tras la seleccion el boton de funcién (4a @) parpadeara 3 veces y sonaran
2 pitidos consecutivos.
6. Automaticamente la cafetera volvera al modo inicio y usted habra fijado la
dureza del agua.
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Ajuste a valores iniciales o de fabrica

Usted podra restablecer los valores iniciales de su cafetera siguiendo estos
sencillos pasos:

1. Inicie el menu ajustes siguiendo los pasos del primer apartado.

2. Gire el selector de intensidad de vapor (10) hasta /&

3. Pulse el botén de funcién 4a @ y los 3 botones de funcién parapadearan
alavez.

4. Cuando los botones de funcion 4a & y 4b parpadeen vuelva a girar el
selector de intensidad de vapor (10) a su posicién “0”.

5. Pasados unos segundos su maquina se habra restaurado a valores
de fabrica.

[l SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y REPARACION

1. Nunca intente reparar, desmontar o modificar ningin componente de su
cafetera. Ante cualquier averia, pongase en contacto con Magefesa o con el
Servicio Técnico Autorizado més cercano.

2. Si utiliza dispositivos o cables alargadores, aseglrese que estos cumplen
con las normas de seguridad, no estan dafiados y que son compatibles con el
voltaje y potencia de su cafetera Magefesa.

3. Utilice siempre recambios originales Magefesa, usted podra adquirirlos en
cualquiera de los Servicios Técnicos Autorizados, en nuestra pagina web:
www.magefesa.com o en nuestras redes sociales.

4. Antes de llamar o dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica o entrar en
nuestra pagina web, por favor, tbmese unos segundos para identificar el mo-
delo de su cafetera y el elemento que usted necesite reemplazar. Coteje el
recambio en el diagrama detallado incluido en el apartado “descripcion de
las partes”

5. Para posibles reparaciones, recambios e informacion, por favor contacte
con su proveedor o con el centro de Servicio Técnico Autorizado Magefesa
mas cercano.
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Il PROBLEMAS MAS COMUNES Y SOLUCIONES

PROBLEMA

CAUSA

SOLUCION

El café se derrama por los

bordes del portafiltro

El café molido es
demasiado fino

Utilice un café
molido mas grueso

El café se ha
prensado demasiado

Prense menos el café

La junta esté dafiada
0 es vieja

Cambie la junta

El portafiltro no se puede
girar hasta la posicion de

bloqueo

Se ha afiadido
demasiado café en
el flitro

Utilice el accesorio dosificador
y asegurese que usa el filtro
adecuado para la cantidad

de café

La bomba hace mucho
ruido

No hay agua en el
tanque

Rellene el tanque de agua

El tanque no esta
bien colocado

Coloque bien el tanque de
agua de forma que encaje

El café sale muy claro

El café molido esta
poco prensado

Prense mas el café molido

Hay poca cantidad
de café

Afiada més cantidad de café
molido usando el accesorio
dosificador

El grado de molienda
del café es grueso

Use café molido para
maquinas de café espresso

No puede hacer espuma

de leche

La salida de vapor
esté obstruida

Limpie la salida del vapor con
un clip

La cafetera no funciona

y todos los indicadores
parpadean

Desconecte de inmediato el
aparto y dirijase al Servicio
de Asistencia Técnica mas

cercano
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[l DISPOSICIONES MEDIOAMBIENTALES

Este simbolo en el producto, o en su embalaje, indica que no puede
ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe entregarse en
el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos
eléctricos y electronicos.

Al asegurarse de que este producto se elimina correctamente, ayu-
dara a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente
y la salud, que de otro modo podrian ser causadas por la manipulacién inade-
cuada de los residuos de este producto.

Para obtener informacion més detallada sobre el reciclaje de este producto,
poéngase en contacto con su ayuntamiento o con el servicio de eliminacién de
residuos domésticos.
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m ®

CERTIFICADO DE GARANTIA

MOD.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO FECHA DE VENTA

NOMBRE Y DIRECCION DEL COMPRADOR

CONDICIONES
—La garantia cubre todas las posibles averias producidas por defecto de fabricacion o defecto de los
i enla ion del aparato.

- La duracion de la garantia es de 1 afio a partir de la fecha de compra para los componentes y mano
de obra.

— Para que este certificado de garantia sea valido debera haber sido cumplimentado por el Comercio
vendedor, quien especificara los siguientes datos: modelo, fecha de venta, nombre del comprador
y estampacion del sello comercial.

—La garantia pierde su validez por:

« Usar el aparato de forma indebida a la especificada en el folleto de instrucciones o hacerlo
abusivamente (uso semi-industrial).

« Averias producidas por golpes, caidas, aplastamientos, destruccion por fuego, inundacion del
aparato o deterioros producidos por cal.

+ Desarme del aparato o manipulacién por personal ajeno al Servicio Técnico de MAGEFESA.

— La garantia no cubre los accesorios perecederos, como son bolsas de papel, jarras de cristal, filtros,
cuchillas, gomas de olla, etc.

—Elfitular de la garantia tiene todos los derechos minimos reconocidos por la ley.
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